
Załącznik nr 1  

ZAKRES  ROBÓT – renowacja samolotu-pomnika MIG-17PF 
 

Renowacja powłoki lakierniczej samolotu 
a) ustawienie rusztowań pozwalających na przeprowadzenie prac remontowych samolotu i podstawy     
         pomnika, 
b) umycie powierzchni samolotu myjką ciśnieniową z detergentem  w celu usunięcia zabrudzeń i      
         odtłuszczenia powierzchni, 
c) zabezpieczenie przeszklenia kabiny pilota przed wpływem środków chemicznych, farb i lakierów, 
d) usunięcie powłoki lakierniczej za pomocą zmywacza do starych powłok lakierniczych typu Scansol, 
e) umycie samolotu za pomocą myjki ciśnieniowej, 
f) oczyszczenie kwasem fosforowym elementów zardzewiałych i zabezpieczenie ich preparatem Cortanin F, 
g) pomalowanie powierzchni samolotu podkładem lakierniczym do farb alkidowych metodą natryskową, 
h) nałożenie trzech warstw farby alkidowej srebrnej marki TIKKURILA (zgodnym z numerem RAL 9006), 
i) odtworzenie biało-czerwonych szachownic oraz numeru taktycznego samolotu przy pomocy     
         szablonów  (farbą alkidową, czerwona RAL 3020), 
j) naniesienie napisów eksploatacyjnych na płatowiec z dostarczonych szablonów, zgodnie ze specyfikacją, 

 
Renowacja zbiorników paliwa i innych kompozytowych elementów. 

k) demontaż zbiorników paliwa oraz kompozytowych osłon radaru z dziobu samolotu, 
l) przeszlifowanie powierzchni i usunięcie elementów luźnych, 
m) zabezpieczenie powierzchni za pomocą żywic epoksydowych, 
n) uzupełnienie braków za pomocą szpachli poliuretanowych, 
o) szlif wykończeniowy powierzchni, 
p) pomalowanie elementów farbą podkładową do farb alkidowych, 
q) naniesienie metodą natryskową 3 warstw farby alkidowej srebrnej i czerwonej zgodnie ze specyfikacją, 
r) zamontowanie zbiorników oraz osłon radaru na płatowiec.      
 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej samolotu 
a) oczyszczenie elementów konstrukcji nośnej do stopnia czystości Sa2.5 metodami strumieniowo-ciernymi      
        lub ręcznie 
b) malowanie zestawem malarskim dostosowanym do klasy ekspozycji obiektu (kolorystykę należy uzgodnić z     
        właścicielem terenu i autorem aranżacji pomnika.  

 
Zadanie Nr II. 
Naprawa istniejącego cokołu betonowego  

c) oczyszczenie istniejącej powierzchni betonu z tłustych, organicznych osadów, 
d) skucie luźnych i odspojonych fragmentów betonu, 
e) zagruntowanie powierzchni betonu środkiem poprawiającym przyczepność, 
f) wykonanie okładziny z płytek granitowych, 

 
 


